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Syntaco Sp. z o.o.
ul. Lutycka 11
60-451 Poznań
Tel. 783-005-006
biuro@syntaco.pl   
	
Produkt:

ECO GLIQ 
 PŁYN DO INSTALACJI
GRZEWCZYCH * CHŁODNICZYCH * SOLARNYCH * KLIMATYZACJI * POMP CIEPŁA





1. Opis:
ECO GLIQ to produkt wielosezonowy, przeznaczony do wypełniania instalacji grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, pomp ciepła. Może być stosowany w instalacjach spożywczych, mieszkalnych przemysłowych, rolniczych, hodowlanych, obiektach handlowych i sportowych. Przeznaczony jest do instalacji zarówno jedno, jak i dwufunkcyjnych ( realizujących funkcję ciepłej wody użytkowej ). 
 ECO GLIQ jest mieszaniną glikolu propylenowego i specjalnie dobranych inhibitorów korozji.

2. Atesty:
- atest PZH.

3. Zalety i korzyści:
  - chroni instalacje grzewcze przed rozsadzeniem w czasie przerw w ogrzewaniu zimą
  - zabezpiecza układy chłodzenia przed zamarzaniem i przegrzaniem
  - zabezpiecza instalacje przed korozją
  - zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego
  - wydłuża okres bezawaryjnej pracy instalacji
  - może być stosowany w instalacjach wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów: stali, żeliwa, aluminium, miedzi, mosiądzu
  - jest kompatybilny z typowymi elastomerami, tworzywami sztucznymi, gumą i kauczukiem EPDM
  - biorozkładalność  jest większa niż 70%
- nie zawiera azotynów, fosforanów ani amin


4. Zastosowanie/sposób użycia:
Eco GLIQ jest oferowany w postaci gotowej do użycia i w formie koncentratu.                                                      Koncentrat przed zastosowaniem należy rozcieńczyć wodą odpowiednio do wybranego stopnia ochrony przed zamarznięciem, według poniższej tabeli. Do rozcieńczenia najlepiej używać wody destylowanej, demineralizowanej lub czystej wody wodociągowej.

5. Tabela rozcieńczeń:
	Temperatura zamarzania 
	Sposób rozcieńczania, objętościowy
	Sposób rozcieńczania, wagowy

	[°C]
	Ilość koncentratu [L]
	Ilość wody [L]
	Ilość koncentratu [kg]
	Ilość wody [kg]

	-15
	35
	65
	37
	63

	-19
	40
	60
	43
	57

	-24
	45
	55
	48
	52

	-29
	50
	50
	52
	48

	-34
	55
	45
	57
	43

	-40
	60
	40
	63
	37



Uwaga: nie zaleca się rozcieńczeń poniżej 30 % wagowych koncentratu z uwagi na pogorszenie właściwości antykorozyjnych.
6. Właściwości fizyko - chemiczne:
	Nazwa handlowa
	ECO GLIQ koncentrat
	ECO GLIQ -35°C
	ECO GLIQ -25°C
	ECO GLIQ -15°C

	Barwa
	zielona
	zielona
	zielona
	zielona

	PH
	7,5 - 9,5
	7,5 - 9,5
	7,5 - 9,5
	7,5 - 9,5

	Gęstość w temp. 20°C, kg/l
	1,042 - 1,115
	1,064 - 1,071
	1,054 - 1,061
	1,042 - 1,049

	Lepkość kinematyczna [cm²/s] 20°C
	 
	ok. 6,5
	ok.4,7
	ok. 3,1

	Lepkość kinematyczna [cm²/s] 50°C
	 
	ok. 2,44
	ok. 1,7
	ok. 1,02

	Temperatura krystalizacji/ zestalenia [°C]
	 
	-35
	-25
	-15

	Temperatura wrzenia [°C]
	160
	107,5
	106
	105

	Temperatura zapłonu [°C]
	niepalny
	niepalny
	niepalny
	niepalny

	Ciepło właściwe [kJ/kgK]
	2,937
	3,487
	3,681
	3,796



7. Opakowania, transport, przechowywanie i magazynowanie:
Rodzaj opakowań – 5L, 20L, 200L, 1000L
Przechowywać w zakresie temperatur -40 do +30oC, nie narażając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
8. Napełnianie instalacji:
Płyn powinien być wpompowany do instalacji od dołu
Układy grzewcze grawitacyjne należy napełniać wcześniej przygotowanym roztworem, w układach z wymuszonym obiegiem można mieszać koncentrat z wodą w samej instalacji.
W najniższym punkcie instalacji powinien być zainstalowany filtr – odstojnik.
W najwyższym punkcie instalacji powinien być zainstalowany zawór odpowietrzający, również dla zabezpieczenia przed dostępem powietrza do instalacji.
Przed napełnieniem należy wypłukać z instalacji wszelkie zanieczyszczenia. Obecne w instalacji złogi po wcześniejszym okresie użytkowania instalacji powinny być wypłukane odtłuszczaczem (np. SYNTACO Q-C 882/ DESCALER) lub czystą wodą wodociągową.
Po ostatecznym przepłukaniu instalacji należy ją zalać eksploatacyjnym roztworem produktu ECO GLIQ.
Powietrze musi być usunięte z instalacji po aplikacji płynu. Odpowietrzanie układu należy powtarzać.
Po około dwóch tygodniach od uruchomienia instalacji należy dokonać przeglądu filtra (w razie potrzeby oczyścić filtr).
Straty wynikające z odparowania wody należy uzupełniać wodą. Straty wynikające z wycieków należy uzupełniać roztworem płynu.


Wyłączenie prawne:
Informacje zawarte w karcie produktu są aktualne w chwili jej tworzenie i wydruku. Dane zawarte są oparte na analizach i testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólna informacje. Użytkownikowi radzimy upewnić się ze korzystają z najnowszej wersji karty danych i produkty spełnia wymagania przez niego oczekiwane. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem.
Użytkownik przy używaniu winien bezwzględnie winien stosować się do oznaczeń na etykiecie opakowania oraz zaleceń bezpieczeństwa określonych w karcie charakterystyki MSDS , która jest dostępna dla wszystkich produktów Karta MSDS winna być wykorzystana dla odpowiedniego transportu, składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody , zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu , za jakiekolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska . Jeśli użytkownik wymaga dodatkowych informacji lub przedstawione są niekompletne lub niezrozumiałe należy się skontaktować z działem sprzedaży.                              Strona 1 z 1
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