SYNTACO KARTA CHARAKTERYSTYKI

podstawa prawna:
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik
Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

GLIQ ECO Ptyn -15°C

Data utworzenia 21.07.2023
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu GLIQ ECO Ptyn -15°C
Substancja / mieszanina mieszanina
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zamierzone zastosowania mieszaniny

Ekologiczny ptyn do instalacji grzewczych, chtodniczych, klimatyzacji.

Odradzane zastosowania mieszaniny

Nie wolno uzywac produktu w inny sposéb niz te, ktére zostaty podane w sekcji 1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca
Nazwa lub nazwa handlowa Syntaco Sp. z 0.0.
Adres ul. Lutycka 11, Poznan, 60-415
Polska
Telefon +48 783 005 006
E-mail biuro@syntaco.pl
Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Syntaco Sp. z 0.0.
E-mail biuro@syntaco.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 783 005 006 (8-16)
Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1, Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

2.2, Elementy oznakowania
nie ma
2.3. Inne zagrozenia

Wiasciwosci mieszaniny zaktdcajagce prace uktadu hormonalnego nie s3 znane. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla
substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.2, Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek.
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze

roboczej
. . . " Zawartos¢ w %| Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji - (WE) nr 1272/2008 Uwaga

CAS: 57-55-6 glikol propylenowy 30-35 nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna| 1
WE: 200-338-0
Numer rejestracji:
01-2119456809-23
CAS: 29385-43-1 methlo-1H-benzotriazol 0,02-0,09 Acute Tox. 4, H302
WE: 249-596-6 Aquatic Chronic 2, H411
Numer rejestracji:
01-2119979081-35
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BB oG o . .
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji Zawar::ss; ks Klasyflkaq(axg;)::|1e227;c;22%<()):qdzenlem Uwaga
CAS: 3734-33-6 benzoesan denatonium <0,01 Acute Tox. 4, H302
WE: 223-095-2 Aquatic Chronic 3, H412
Numer rejestracji:
01-2120102843-65
Index: 603-002-00-5 etanol <0,01 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2, H319
WE: 200-578-6 Specyficzne stezenie graniczne:
Numer rejestracji: Eye Irrit. 2, H319: C>50 %
01-2119457610-43
Index: 606-002-00-3 butanon <0,0001 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 78-93-3 Eye Irrit. 2, H319
WE: 201-159-0 STOT SE 3, H336
Numer rejestracji: EUHO066
01-2119457290-43

Uwagi
1  Substancja, dla ktérej ustalono limity narazenia.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: $Srodki pierwszej pomocy
4.1, Opis srodkéw pierwszej pomocy
Dbac¢ o wtasne bezpieczenstwo. Jezeli wystapiag dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomi¢ lekarza i udzieli¢ mu informacji
z niniejszej karty charakterystyki.
W przypadku dostania sie do drég oddechowych
Natychmiast przerwac narazenie, przenies¢ poszkodowanego na swieze powietrze.
W przypadku kontaktu ze skérg
Odtozy¢ zabrudzong odziez.
W przypadku dostania sie do oczu
Natychmiast wyptuka¢ oczy strumieniem wody, rozchyli¢ powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe,
natychmiast je wyjac.
W przypadku potkniecia
Wyptukac usta czystg woda. W razie dolegliwosci zapewnic opieke lekarska.
4.2, Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania sie do drég oddechowych
Nie sg przewidywane.
W przypadku kontaktu ze skéra
Nie sg przewidywane.
W przypadku dostania sie do oczu
Nie sg przewidywane.
W przypadku potkniecia
Nie sg przewidywane.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Lekarz, po ocenie stanu poszkodowanego, podejmuje decyzje dotyczacg sposobu postepowania.
Pozostate dane
Brak innych istotnych informacji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Produkt niepalny w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania. Srodki gasnicze dostosowac do otoczenia pozaru.
Niewtasciwe srodki gasnicze
Zwarty strumien wody.
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie niebezpiecznych produktéw
spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z rekawicami odpornymi na chemikalia. Uzyc¢ izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na
cate ciato.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Postepowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcjach 7 i 8.

6.2. S$rodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiega¢ kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wéd powierzchniowych lub gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Po usunieciu preparatu umy¢ skazone miejsce duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8.1 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ tworzenia mgiet/aerozoli. Zapobiega¢ powstawaniu gazéw i par w stezeniach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne stezenia dla
atmosfery roboczej. Uzywaé roboczych srodkéw ochrony osobistej zgodnie z sekcjg 8. Przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywacé w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe
Poza juz wymienionymi wskazéwkami nie jest konieczne stosowanie sie do zadnych konkretnych zalecen dotyczacych stosowania tego produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286

Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc Uwaga

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu
whnikajaca przez nos i usta, ktéra po
zdeponowaniu w drogach

4 ol . . e7.cc. 3
Propano-1,2-diol — pary i frakcja wdychalna (CAS: 57-55-6) NDS 100 mg/m oddechowych stwarza zagrozenie dia
zdrowia, okreslona zgodnie z norma PN
-EN 481.
etanol (CAS: 64-17-5) NDS 1900 mg/m3
NDS 450 mg/m?3

Oznakowanie substancji notacjg ,,skéra”
oznacza, ze wchtanianie substancji
przez skére moze byc¢ tak samo istotne
jak przy narazeniu droga oddechowa.

butanon (CAS: 78-93-3)

NDSCh 900 mg/m3
Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosé Uwaga
butanon (CAS: 78-93-3) OEL 8 godzin 600 mg/m3
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Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga
OEL 8 godzin 200 ppm
butanon (CAS: 78-93-3) OEL 15 minut 900 mg/m3
OEL 15 minut 300 ppm

DNEL
butanon
Pracownlcy./ Droga narazenia | Wartos¢ Wptyw Okreslenie wartosci Zrédto
konsumenci
Pracownicy Inhalacyjna 600 mg/m3 Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 106 mg/m?3 Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
Pracownicy Po naniesieniu | 1161 mg/kg Przewlekte skutki ogdélnoustrojowe

na skore m.c./dzien
Konsumenci Po naniesieniu 412 mg/kg Przewlekte skutki ogélnoustrojowe

na skore m.c./dzien
Konsumenci Droga 31 mg/kg Przewlekte skutki ogélnoustrojowe

pokarmowa m.c./dzien
etanol
Pracownlcy'/ Droga narazenia | Wartos¢ Wptyw Okreslenie wartosci Zrédto
konsumenci
Pracownicy (0) Po naniesieniu | 343 mg/kg Przewlekte skutki ogélnoustrojowe

na skére
Pracownicy (0) Inhalacyjna 950 mg/m3 Przewlekte skutki ogdélnoustrojowe
Konsumenci (0) Droga 87 mg/kg Przewlekte skutki ogélnoustrojowe

pokarmowg
Konsumenci (0) Po naniesieniu | 206 mg/kg Przewlekte skutki ogélnoustrojowe

na skére
Konsumenci (0) Inhalacyjna 114 mg/m3 Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
glikol propylenowy
Pracownlcy./ Droga narazenia | Wartos¢ Wptyw Okreslenie wartosci Zrédto
konsumenci
Konsumenci Inhalacyjna 10 mg/m?3 Krotkotrwate skutki

ogolnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 10 mg/m?3 Krétkotrwate skutki
ogolnoustrojowe

Konsumenci Inhalacyjna 50 mg/m3 Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 168 mg/m3 Przewlekte skutki ogélnoustrojowe
PNEC
butanon
Droga narazenia Wartosé Okreslenie wartosci Zrédto
Woda pitna 55,8 mg/I
Woda morska 55,8 mg/|
Woda (okresowy wyciek) 55,8 mg/|
Mikroorganizmy podczas 709 mg/I
oczyszczania $ciekdéw
Osady stodkowodne 284,74 mg/kg
Osady morskie 284,7 mg/kg
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butanon
Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci Zrédto
Gleba (rolna) 22,5 mg/kg
tancuch pokarmowy 1000 mg/kg pozywienia
etanol
Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci Zrédto
Mikroorganizmy podczas 580 mg/I
oczyszczania $ciekdw
Gleba (rolna) 0,63 mg/kg
Woda (okresowy wyciek) 2,75 mg/|
Droga pokarmowa 0,38 mg/kg
Woda pitna 0,96 mg/I
Woda morska 0,79 mg/I
Osady stodkowodne 3,6 mg/kg
Osady morskie 2,9 mg/kg
glikol propylenowy
Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci Zrédio
Woda pitna 260 mg/I
Woda morska 26 mg/|
Mikroorganizmy podczas 20000 mg/I
oczyszczania $ciekdw
Osady stodkowodne 572 mg/kg
Osady morskie 57,2 mg/kg
Gleba (rolna) 50 mg/kg
8.2. Kontrola narazenia
Zapewnij dostepnos¢ myjek do oczu i prysznicéw bezpieczeristwa w poblizu miejsca pracy. W trakcie pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i
przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umyc¢ rece wodg i mydtem.
Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne lub ostona twarzy (w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy), zgodnie z EN 166
Ochrona skory
Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu zgodnie z EN I1SO 374-1. Przy dtugotrwatym lub powtarzanym stosowaniu
korzysta¢ z pomocy rekawic ochronnych. Inne sposoby ochrony: Robocza odziez i obuwie ochronne zgodnie z EN 344.
Ochrona drég oddechowych
Pétmaska z filtrem przeciwko parom organicznym, ewentualnie izolacyjny przyrzad do oddychania w przypadku przekroczenia limitéw narazenia
substancji lub w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.
Zagrozenie cieplne
Nie sg znane.
Kontrola narazenia sSrodowiska
Prosze przestrzegac zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.
SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia ciekte
Kolor zielony
Zapach charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia nie okreslono
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9.2

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres

temperatur wrzenia 100-120°¢
Palnos$¢ materiatow niepalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci nie okreslono

glikol propylenowy (CAS: 57-55-6) 2,4%

glikol propylenowy (CAS: 57-55-6) 17,4 %
Temperatura zaptonu nie okreslono
Temperatura samozaptonu nie okreslono
Temperatura rozktadu nie okreslono
pH 7,5-8,5 (nierozcienczone)
Lepkos¢ kinematyczna nie okreslono
Rozpuszczalno$é¢ w wodzie rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspoétczynnika log) nie dotyczy mieszanin
Preznos¢ pary nie okreslono
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

gestosc 1-1,1 g/cm?

Wzgledna gestosc pary nie okreslono
Charakterystyka czasteczek nie dotyczy

Inne informacje

nie ma

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

Przy normalnym sposobie stosowania nie dochodzi do niebezpiecznej reakcji z innymi substancjami.
Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chroni¢ przed ptomieniami, iskrami, przegrzaniem i
przed mrozem.

Materiaty niezgodne
Chroni¢ przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajgcymi.
Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstaja. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajg niebezpieczne produkty, np. tlenek
wegla i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych. Wdychanie oparéw powyzej wartosci przekraczajacych limity narazenia dla
Srodowiska pracy moze doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia.
Zawiera glikole. Nie wdycha¢ oparéw. Nie przewiduje sie skutkdw toksykologicznych, jesli nie s przekroczone wartosci graniczne narazenia
zawodowego.
Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.
GLIQ ECO Ptyn -15°C
Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwe?.nla Gatunek Ptec Okresl'er.ue
ekspozycji wartosci
Drogg pokarmowg | ATE 593800 mg/kg Obliczenie
wartosci
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benzoesan denatonium

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwaima Gatunek Ptec Okresller.ue
ekspozycji wartosci

Droga pokarmowg | LDso 1225 mg/kg Mysz

Skéra LDso >2000 mg/kg

butanon

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwaT'r1|a Gatunek Ptec Okresller.ne
ekspozycji wartosci

Droga pokarmowg | LDso 3460 mg/kg Szczur

Po naniesieniu na | LDso OECD 402 >5000 mg/kg Krélik

skore

Inhalacyjna (pary) | LCso >7500 ppm 4 godziny Szczur

etanol

a2 Czas t i . Okresleni

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ 2as rwalnla Gatunek Pteé res ler.ne
ekspozycji wartosci

Droga pokarmow3 | LDso 6200 mg/kg Szczur

Po naniesieniuna | LDso 20000 mg/kg Krolik

skore

Inhalacyjna LCso 124,7 mg/| 48 godzin Szczur

glikol propylenowy

.. L. Czas trwania . Okreslenie

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ . Gatunek Ptec L
ekspozycji wartosci

Drogg pokarmowg | LDso 22000 mg/kg Szczur

Po naniesieniu na | LDso >2000 mg/kg Krélik

skore

Inhalacyjna LCso >317 mg/| 2 godziny Krolik

Dziatanie zrace/draznigce na skére
Dane dla mieszaniny nie sa dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.

butanon

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Wysuszanie i pekanie skory

Dziatanie draznigce

etanol

Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek Zrédto

Oczu Dziata draznigco OECD 405 21 dni Krolik podraznienie
odwracalne

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dane dla mieszaniny nie sa dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.

butanon
Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek
Oczu Lekko podraznia OECD 405 21 dni Krolik
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Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

Brak danych dla mieszaniny lub sktadnikdw. W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji. W oparciu o dostepne dane kryteria
klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji
mieszaniny nie sg spetnione.

etanol
Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji S Gl Gatunek Ptec Zrodto
docelowy
Niejasny in vivo Mysz Rodzaj
badania:
Badanie
dominujace
go genu
letalnego
(gameta)
posob
podania
dawki:
Potkniecie
Dziatanie rakotworcze
Brak danych dla mieszaniny lub sktadnikéw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Brak danych dla mieszaniny lub sktadnikéw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie s spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.
butanon
Droga narazenia Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Ptec
Sennos¢, Zawroty
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Dane dla mieszaniny nie sa dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.
Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej
butanon
Droga narazenia | Parametr Wynik Metoda Wartos¢ Czas trwaT.ma Gatunek Pteé
ekspozycji
Inhalacyjna NOAEL OECD 413 | 5014 ppm 90 dni Szczur
(pyty/mgty)
etanol
a5 Czas t i a
Droga narazenia | Parametr Wynik Metoda Wartos¢ zas rwalma Gatunek Pte¢
ekspozycji
Droga NOAEL 1280 mg/kg 90 dni Szczur
pokarmowg
Droga LOAEL 3156 mg/kg 90 dni Szczur
pokarmowg
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ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik
Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

GLIQ ECO Ptyn -15°C

Data utworzenia 21.07.2023
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Brak danych dla mieszaniny lub sktadnikéw. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wtasciwosci mieszaniny zaktdcajace prace uktadu hormonalnego nie sg znane.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢

Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. Nie przewiduje sie dziatania szkodliwego dla srodowiska wodnego. W oparciu o dostepne dane kryteria
klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.
Toksycznos¢ ostra

benzoesan denatonium

Parametr Metoda Wartosé Czas trwania ekspozycji Gatunek Srodowiska
LCso 10-100 mg/I 96 godzin Ryby

LCso 10-100 mg/I Skorupiaki

LCso 10-100 mg/I Algi (Selenastrum

capricornutum)

butanon
Parametr Metoda Wartosé Czas trwania ekspozycji Gatunek Srodowiska
LCso OECD 203 2993 mg/| 96 godzin Ryby (Pimephales
promelas)
ECso OECD 202 308 mg/I 48 godzin Rozwielitki (Daphnia
magna)
ECso OECD 201 2029 mg/| 96 godzin Algi (Selenastrum
capricornutum)
etanol
Parametr Metoda Wartosé Czas trwania ekspozycji Gatunek Srodowiska
LCso 11000 mg/I 96 godzin Ryby (Alburnus alburnus)
ECso 9268 mg/| 48 godzin Rozwielitki (Daphnia
magna)
ECso 1450 mg/I 192 godzin Algi i inne wodne rosliny
(Microcystis aeruginosa)
ErCso 275 mg/| 72 godzin Algi i inne wodne rosliny
(Chlorella vulgaris)
ECio 11,5 mg/I 72 godzin Algi i inne wodne rosliny
(Chlorella vulgaris)
ECso 6500 mg/| 16 godzin Mikroorganizmy

(Pseudomonas putida)

glikol propylenowy

Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwania ekspozycji Gatunek Srodowiska
LCso >40000 mg/! 96 godzin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
ECso >18000 mg/I 48 godzin Bezkregowce
(Ceriodaphnia dubia)
ECso >18000 mg/I 96 godzin Bezkregowce
(Americamysis bahia)
ECso >19000 mg/I 72 godzin Algi (Selenastrum

capricornutum)
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glikol propylenowy
Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwania ekspozycji Gatunek Srodowiska
ECso >19000 mg/I 96 godzin Algi (Pseudokirchneriella
subcapitata)
NOEC 20000 mg/I 96 godzin Bakterie (Pseudomonas
putida)

Toksycznosc chroniczna

etanol
Parametr Wartosc Czas trwania ekspozycji Gatunek Srodowiska
NOEC 250 mg/I Ryby (Danio rerio)
NOEC 2 mg/l Skorupiaki (Ceriodaphnia dubia)
NOEC 9,6 mg/| 9 dni Bezkregowe zwierzeta wodne
(Daphnia magna)
12.2. Trwatos¢ i zdolnosc¢ do rozktadu

Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. Dla produktu nie sg dostepne dane ekotoksykologiczne.
Biodegradacja

butanon
Parametr Metoda Wartosé Czas trwania ekspozycji | Srodowiska Wynik
OECD 301D 98 % 28 dni Ulega fatwo biodegradacji

etanol

Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Srodowiska Wynik
89 % 14 dni Ulega tatwo biodegradaciji
89 % 14 dni

glikol propylenowy

Parametr Metoda Wartosc Czas trwania ekspozycji | Srodowiska Wynik
81% 21 dni

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. Dla produktu nie s3 dostepne dane ekotoksykologiczne.

butanon

Parametr Wartosé Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska Temperatura [°C]
Log Pow 0,3

etanol

Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska Temperatura [°C]
BCF 3

Log Pow -0,31

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. Dla produktu nie s3 dostepne dane ekotoksykologiczne.
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etanol
Parametr Wartosé Srodowiska Temperatura
Koc 1

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIIl, rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci mieszaniny zaktdcajace prace uktadu hormonalnego w Srodowisku wodnym nie sg znane.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie sg znane.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Niebezpieczenstwo skazenia Srodowiska, postepowac zgodnie z Ustawag Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz przepisami wykonawczymi
dotyczacymi utylizacji odpaddw. Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddw. Niewykorzystany produkt i
zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych naczyniach do zbierania odpadéw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania
odpaddw (wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaé niewykorzystanego produktu do
kanalizacji. Nie wolno usuwac¢ razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpaddéw lub
gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Puste opakowania mozna energetycznie wykorzystac¢ w spalarni odpadéw lub gromadzi¢ na
sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac¢ do recyklingu.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z
dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
nie podlega przepisom transportu

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
nie istotne

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
nie istotne

14.4. Grupa pakowania
nie istotne

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
nie istotne

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie istotne

Strona 11/13



SYNTACO KARTA CHARAKTERYSTYKI

podstawa prawna:
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik
Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

GLIQ ECO Ptyn -15°C

Data utworzenia 21.07.2023
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa o zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczern w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE w obowigzujgcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujagcym brzmieniu.
Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliéw. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. nr, poz. 445). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia
23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla mieszaniny ocena bezpieczeristwa chemicznego nie jest wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Lista dodatkowych zwrotéw okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki
EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowacd wysuszanie lub pekanie skory.
Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenistwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze byé — bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystywany w innym celu, niz zostato podane w sekcji 1. Uzytkownik jest
odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CEqo Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 10 % populacji

CEso Stezenie substancji, przy ktérej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktéw

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozgcych niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatéw niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych

1SO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
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LCso Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwad, iz spowoduje $mieré 50 % populacji
LDso Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwad, iz spowoduje $mieré 50 % populacji
LOAEL Najnizsza dawka ujawnienia zatrucia
log Kow Wspotczynnik podziatu oktanol-woda
LZO Lotne zwigzki organiczne
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
NOAEL Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowadé szkodliwych skutkow
NOEC Stezenie nie powodujgce zadnych obserwowanych skutkéw
OEL Dopuszczalne warto$ci narazenia w miejscu pracy
PBT Trwaty, wykazujacy zdolnos$¢ do biokumulacji i toksyczny
ppm Czesci na milion
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow
RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych
UE Unia Europejska
UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z ,,Przepiséw modelowych
ONZz“
UVvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza zdolnos¢ do biokumulacji
WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS
Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra
Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego (przewlekta)
Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy
Flam. Lig. Substancja ciekfa tatwopalna
STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Wskazéwki dotyczace szkolen

Zapozna¢ pracownikow z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi $rodkami ochronnymi, pierwsza pomocg oraz zabronionymi
sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

Zastosowanie odradzane: Kazdy rodzaj zastosowania nie wymieniony w niniejszej Karcie Charakterystyki.

Informacje dotyczace Zrédet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujgcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujagcym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji
rejestracyjne;j.

Dokonane zmiany (ktére informacje zostaty dodane, usunigte lub zmodyfikowane)

Wersja 1.

Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony $srodowiska naturalnego.
Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa. Nie mogg by¢ uwazane za
gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.
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